
 1、熔接配线分离式结构，方便扩容和维护；

 2、熔接盘可旋转，便于操作；

 3、12芯适配器安装条，配置灵活、 安装快捷；

4、可选配安装盒式光分路器；

5、采用密封光缆旋紧座和出纤座，密封性能良好；

6、可适合FC、 SC、 ST、LC等多种适配器安装。

产品特性/Features

采用平面光波导工艺技术制作而成的实现光功率的耦合及分配功能的光无源器件。根据其封装形式的不同，可以分为裸纤式、微型

式、 盒式、托盘式、插片式以及机架式。

应用场景/Application Scenario

型号/Model Number

产品名称 型号
规格

高 x 宽 x深（mm)
容量 备注
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GF51-H2

GF51-H3

GF51-H4

GF51-H5

GF51-H6

GF51-H7

GF50-D1

GF50-D2

GF50-D3

GF50-D4

GF50-D5

275X260X50

310X430X80

310X450X140

570X450X120

570X500X140

570X480X200

430X330X190

460X350X140

570X460X130

570X490X160

570X490X210

12芯

24芯

48芯

72芯

96芯

144芯

24芯

48芯

72芯

96芯

144芯

室内型

室内型 
可装X个盒式光分路器

室外型 
可装X个盒式光分路器

光缆分纤箱

序号


