
 1、全正面操作设计，方便管理与维护；

 2、熔配一体化模块设计，减少运维现场整理和固定尾缆工作；

 3、适用于各种干线、支线光站点，线路维护安全可靠；

4、全模块化设计，按需配置，应用灵活。

产品特性/Features

随着光通讯网络的迅猛发展，户外光缆交接箱得以大量应用。该系列产品主要用于通信光缆出局后至各光分配节点的连接、分配和

调度，为通信网络提供安全可靠、灵活机动的光纤和光缆管理设备。

应用场景/Application Scenario

型号/Model Number

产品名称 型号
规格

高 x 宽 x深（mm)
容量 备注
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GXF218-T1

GXF218-T2

GXF218-T3

GXF218-T4

GXF218-T5

GXF218-T6

GXF218-T7

GXF218-T8

1030×560×308

1490×760×320

1490×760×620

1490×1450×620

1030×560×308

1450×760×320

1450×760×620

1450×1455×620

144芯

288芯

576芯

1152芯

144芯

288芯

576芯

1152芯

金属箱体，单面操作

金属箱体，单面操作

金属箱体，双面操作

金属箱体，双面操作

SMC箱体，单面操作

SMC箱体，单面操作

SMC箱体，双面操作

SMC箱体，双面操作

传统型光缆

交接箱

序号


